PRODUCT SPEC SHEET
IMPRIMANTES INDUSTRIELLES DE LA GAMME ZT6

. ZEBRA

Imprimantes industrielles de la gamme ZT6

Modeéles de la gamme Xi revisités, avec plus d’intelligence et de robustesse

industrielle

Dignes successeurs des modéles de pointe de la gamme Xi, les ZT610 et ZT620 allient une durabilité et des performances
exceptionnelles dans une plateforme conviviale, préte a affronter I'avenir. Ces modéles infatigables de future génération sont congus
pour vous faciliter la vie dans le paysage technologique actuel en pleine mutation. Alors, quels que soient vos sujets de
préoccupation (hausse de la demande des lignes de production, augmentation de la complexité opérationnelle, intégration de
systémes disparates ou maitrise des codts d'investissement), les imprimantes industrielles de la gamme ZT6 sont la pour vous aider

aujourd’hui comme demain.

Un véritable progrés dans I'impression
thermique industrielle

Les imprimantes industrielles de Zebra sont reconnues pour
leur robustesse, leur grande vitesse d'impression, leur longue
durée de vie et leur fiabilité sans précédent. Les ZT610 et
ZT620 s'appuient sur cet héritage. Naviguez facilement dans
les paramétres de I'imprimante et consultez I'état d'un coup
d'ceil grace a I'écran tactile couleur de 4,3 po trés lumineux.
Les écrans tactiles Zebra sont soigneusement congus et testés
pour offrir une robustesse et une fiabilité conformes au reste
de la gamme d'imprimantes Zebra. Cela inclut la tolérance des
produits Zebra a la température, 'lhumidité, la poussiére et
d'autres défis environnementaux.

Fiabilité de chaque instant 7 jours sur 7 dans les
environnements difficiles

Les imprimantes de la gamme ZT6 sont congues pour résister
aux milieux industriels les plus exigeants en minimisant les
interruptions de service consécutives aux
dysfonctionnements. De plus, par leur grande qualité et leur
vitesse d'impression supérieure, elles répondent jour aprés
jour aux besoins de production a grand volume de
nombreuses applications.

Option de micro-étiquettes pour de petites étiquettes de
qualité supérieure

La nouvelle imprimante pour micro-étiquettes ZT610 600 dpi
offre un enregistrement jusqu’a 50 % plus précis' pour
l'impression d'étiquettes allant jusqu’a 3 mm, vous aidant ainsi
a réduire le gaspillage de consommables et a garantir le
déroulement constant de vos opérations. Cette nouvelle
option prend en charge une plus large gamme de tailles de
consommables et a été optimisée pour l'intégration avec des
systémes d'étiquetage automatisés.

Configuration, utilisation, maintenance et dépannage
extrémement simples

Le logiciel Intuitive Zebra DNA™, développé par Link-OS™,
offre une intelligence et des innovations inégalées en matiére
de connectivité avancée, de gestion des appareils et de
contréles de la confidentialité. Sa conception facile d'utilisation
permet de tout rationaliser, du déploiement a l'utilisation
quotidienne en passant par les entretiens de routine. La
compatibilité avec d'autres systémes et technologies
d'impression simplifie I'intégration et la gestion, alors que des
capteurs intégrés, des outils de diagnostics et des ressources
d'aide facilitent le dépannage. Les utilisateurs n'ont plus a
appeler le support technique pour régler les problemes
mineurs.

Plateforme trés évolutive, préte pour I'avenir

S'ily a bien une chose a éviter, c'est de s'appuyer sur une
nouvelle technologie qui deviendra obsoléte en seulement
quelques années. C'est pourquoi la gamme ZT6 a été concue
en pensant a l'avenir : architecture évolutive permettant les
communications, la manipulation des consommables et les
mises a jour sur site, compatibilité avec les logiciels de gestion
d'équipements, applications Zebra DNA intuitives simplifiant
les mises a jour et la reconfiguration selon les besoins.



L'impression nouvelle génération.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zebra.com/zt600

Exceptionnelles aujourd’hui, prétes pour
demain et congues pour I'avenir

Performances inégalées aujourd’hui

* Les composants structurels robustes et entierement
métalliques sont congus pour résister aux exigences d'une
utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant des années

* La gestion thermique intégrée élimine les évents et les
ventilateurs de refroidissement, bloquant la poussiére et les
débris pour une impression dénuée de probléme, méme dans
des environnements difficiles

* Le mécanisme d'impression et les composants internes de
qualité supérieure sont congus avec grand soin pour garantir
des performances et une fiabilité hors du commun

* Les tétes d'impression longue durée minimisent les colts de
remplacement et les temps d'arrét de I'imprimante

* Les leviers de pression de téte d'impression entierement
réglables fournissent des témoins de pression a code couleur
pour simplifier la configuration et le fonctionnement de
l'imprimante

Convivialité au quotidien

» Chargement latéral, simple et intuitif des consommables,
pour augmenter la durée de fonctionnement de limprimante
et réduire les cycles de formation

+ Affichage couleur trés visible, pour permettre aux opérateurs
de connaitre a distance I'état des imprimantes, un témoin
passant au rouge en cas d'erreur

* Chemins de consommables guidés changeant de couleur dés
qu’une erreur survient, ce qui permet aux utilisateurs de
localiser et de résoudre plus vite les problémes en se fiant a de
simples indices visuels

* L'écran tactile couleur de 4,3 pouces vous permet de
naviguer rapidement dans les paramétres de I'imprimante a
I'aide des icdbnes de menu pour modifier les langues, les
parametres de I'imprimante, les options de connectivité et
bien plus encore

« Eclairage du chassis intérieur, pour illuminer les chemins de
ruban et de consommables en vue d'une visibilité optimale

» Composants a code couleur, pour faciliter identification de
chaque point de contact

* Codes QR pointant sur des vidéos d'aide en rapport avec
I'erreur, de fagon a accélérer la résolution du probleme

* Tétes d'impression a changement rapide, pour simplifier la
maintenance grace a une fiche facile a insérer et a retirer, sans
cable et sans souci

Informations pour des lendemains plus intelligents

+ Zebra DNA Printer Profile Manager Enterprise permet aux
administrateurs de surveiller les imprimantes Link-OS en
réseau a partir d'une seule interface conviviale accessible via
un navigateur

*Le support MDM Zebra DNA for Printers permet d'intégrer
facilement les imprimantes de la gamme ZT6 en réseau a des
systémes de gestion des périphériques existants tels que
OmnisaaTM Workspace ONE® (via le connecteur AirWatch de
Zebra) et SOTI® Connect.

+ Zebra DNA Cloud Connect fournit un moyen direct, chiffré et
authentifié de se connecter aux imprimantes sur site ou sur
les serveurs du Cloud

* Les services de visibilité de Zebra permettent aux entreprises
de suivre et d'analyser I'état, la performance et l'utilisation des
imprimantes en vue de I'amélioration des performances

Evolutivité pour un avenir radieux

* Fonctions d’encodage RFID de pointe en option, faciles a
installer et a utiliser

* Possibilité d'installer de nouvelles options de traitement des
consommables sur site a 'aide de répartiteurs de cablage,
pour étendre les capacités de I'imprimante

+ Deux ports hotes USB offrant la flexibilité nécessaire pour
connecter toute une gamme d'équipements périphériques

+ Deux emplacements de communication ouverts permettant
en option d'ajouter rapidement et facilement des options de
connexion pour les interfaces 802.11ax, paralléle, Ethernet,
IPv6 et Applicator

Consommables certifiés Zebra de qualité exceptionnelle

Les consommables pour I'impression influent sur tous les
aspects, de la durée de vie des tétes d'impression au
rendement opérationnel. C'est pourquoi Zebra concoit,
produit et teste rigoureusement sa propre gamme de
consommables pour impression thermique, de fagon a
garantir les performances optimales de votre imprimante
Zebra et une totale tranquillité d'esprit. Pour une qualité, un
service et une impression thermique a la pointe de la
technologie, choisissez les consommables certifiés Zebra.



+ Capteurs de consommables supérieur et inférieur avec
fusible, pour faciliter le réglage (un bouton seulement) sans
compromettre I'alignement



Caractéristiques

Caractéristiques standard

* Modes d'impression : impression transfert thermique et
impression thermique directe« Construction : chassis métallique
et couvercle métallique double-volet pour le compartiment a
consommables, et grande fenétre transparente* Chargement
latéral facile des consommables et du ruban+ Téte d'impression a
film fin et technologie E3™ Element Energy™ Equalizer pour
qualité d'impression supérieures Communications : USB 2.0,
gamme RS-232, Gigabit Ethernet, Bluetooth®- Ecran tactile
couleur de 4,3 pouces, trés éclairé, avec une navigation claire
ainsi qu'une visibilité et un soutien immédiats de I'état

Caractéristiques physiques

Dimensions Z7610:19,88 po x 10,56 po x 15,58 po (L x | x
(imprimante H)
fermée) 505 mm x 268,2 mm x 395,68 mm (L x | x H)
77620:19,88 po L x 13,44 po x 15,58 po (L x |
X H)
505 mm x 341,45 mm x 395,68 mm (L x | x H)
Poids Z7610: 22,7 kg/50 Ib

77620 : 26 kg/57,4 Ib

Caractéristiques de l'imprimante

Systéme Link-OS

d'exploitation

Résolution 203 dpi/8 points par mm
300 dpi/12 points par mm (en option)
600 dpi/24 points par mm (en option pour la
ZT610 seulement)
600 dpi/24 points par mm pour I'impression
de micro-étiquettes (en option pour la ZT610
seulement)
Mémoire 1 Go de mémoire RAM
2 Go de mémoire flash linéaire embarquée
Largeur 27610 : 104 mm/4,09 po
d'impression 27620 : 168 mm/6,6 po
maximale
Vitesse ZT610: 14 ips/356 mm par seconde
d'impression ZT620: 12 ips/305 mm par seconde
maximale

Capteurs de
consommables

Deux capteurs de consommables : un
transmissif et un réfléchissant

Longueur Z7610:
d'impression 203 dpi: 3810 mm/150 po
maximale 300 dpi : 100 po/2 540 mm

600 dpi : 762 mm/30 poZT620 :
203 dpi: 2032 mm/80 po
300 dpi : 2032 mm/80 po

Caractéristiques des consommables

Largeur des
consommables

ZT610 : de 20 mm/0,79 po a 114 mm/4,50 po
Imprimante pour micro-étiquettes ZT610 :
0,47 po./12 mm a 4,5 po./114 mm

ZT620:2 po/51 mma 7,1 po/180 mm

Largeur Diametre extérieur de 203 mm/8 po sur un
maximale des mandrin de 76 mm/3 po de diameétre
Rouleaux intérieur

Epaisseur De 0,058 mm & 0,25 mm

Types de Continu, prédécoupé, encoche, marque noire

consommable

Langages de programmation

ZBI 2.0™ : un langage de programmation puissant en option qui
permet a 'imprimante d'exécuter des applications
indépendantes, de la connecter a des périphériques, etc.

ZPL et ZPL II™ : des langages de programmation Zebra
permettant de formater des étiquettes complexes et de contrdler
les imprimantes (compatibles avec toutes les imprimantes Zebra).
Impression compatible XML : permet des échanges de données
XML pour imprimer des étiquettes a code-barres.

Symboles des codes-barres

Codes-barres linéaires : Code 11, Code 39, Code 93, Code 128
avec jeux secondaires A/B/C et UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A,
UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC et EAN avec supplément de 2 ou 5
chiffres, Plessey, Postnet, 2/5 standard,2/5 industriel, 2/5
entrelacé, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code

Codes-barres 2D : Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix,
MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (et composite),
Aztec

Polices et graphismes

16 polices ZPL II extensibles résidentes et deux polices ZPL
extensibles résidentes

Polices de caracteres asiatiques et autres polices internationales
bitmap lisses et extensibles

Unicode™ : Pour I'impression multilingue

Objets téléchargeables : graphismes, police matricielles et
vectorielles, modéles et formats d'étiquettes

Les jeux de caractéres internationaux IBM Code Page 850 sont
disponibles dans les polices A, B, C, D, E, F, G et 0 grace a un
contréle logiciel.

Code Pages 1250, 1252, 1253, 1254, 1255 Consommable avec
police 0

32 Mo de RAM dynamique disponibles pour l'utilisateur

512 Mo de flash embarqué disponibles pour l'utilisateur

Options et accessoires

Connectivité Deux emplacements de communication
ouverts pour I'ajout de cartes internes :

+ Wi-Fi 802.11ax double bande et Bluetooth
5.3

« Paralléle

« Ethernet

« Interface de l'applicateur

IPv6 disponible en option sous forme de
dongle externe relié au port paralléle.

Traitement des
consommables

Rembobinage : Rembobine en interne un
rouleau complet d'étiquettes imprimées sur
un mandrin de 3 po, ou décolle et rembobine
le support siliconé

Coupe : Massicot a lame monté a I'avant et
bac de récupération

Bobine d’alimentation de ruban, encre face
intérieure

Imprimante Option de haute précision pour limprimante
micro-étiquettes = ZT610 600 dpi uniquement
Prend en charge une plus large gamme de
tailles de consommables
Deux options pour le traitement des
consommables :
+ Déchirer
* Rembobiner : peut étre utilisé en mode
rembobiner pour rembobiner en interne un
rouleau complet d'étiquettes imprimées ou
en mode décoller pour décoller I'étiquette et
rembobiner le support siliconé
Remarque : Massicot et RFID non pris en
charge

RFID Prise en charge des vignettes compatibles
avec : les protocoles RFID UHF EPC Gen 2
V2.1, ISO/IEC 18000-63 et RAIN
Systeme RFID intégré actualisable par
l'utilisateur sur site, disponible pour les deux
modeéles 4 et 6 pouces

Principaux marchés et
applications

Industrie

* Produits en cours de fabrication
« Identificateurs/numéros de série
de produit

* Etiquettes d'expédition

« Etiquettes de réception/mise en
stock

Transports et logistique

* Préparation/emballage de
commandes

+ Expédition/réception

* Transbordement

* Etiquetage de conformité

Commerce et distribution

+ Centres de distribution
+ Opérations d'arriére-boutique

Secteur de la santé

. Etiquetage pour laboratoire

+ Etiquetage a la banque du sang
* Tracking des actifs

* Etiquettes pharmaceutiques



Caractéristiques du ruban

Longueur 450 m/1476 ft

standard

Largeur ZT610: de 0,79 po/20 mm a 4,33 po/110 mm
Z7620: 2 po/51 mm a 6,7 po/107 mm

Mandrin 25,4 mm/1,0 po de diamétre intérieur

Caractéristiques de fonctionnement

Températures Transfert thermique : de 5° a 40°C/de 40°F a
en service 104°F
Thermique direct : de 0° a 40°C/de 32°F a
104°F

Taux d’humidité
de
fonctionnement

20 a 85 %, sans condensation

Température de  -30 a 60 °C (-22 a 140 °F)
stockage/transp
ort

Taux d’'humidité = 20 a 85 %, sans condensation
de stockage

Alimentation
électrique

Autodétection (conformité PFC) 90-265 V CA,
47-63 Hz, puissance de 250 watts
Certification ENERGY STAR

IEC 60950, EN 55022 classe B, EN 55024, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3

Homologations

cTUVus, marquage CE, FCC-B, ICES-003, VCCI,

C-Tick, NOM, S-Mark (Arg), CCC, CU, BSMI,
KCC, SABS, IN-Metro

Zebra DNA pour imprimantes

Zebra DNA est une suite d'outils logiciels qui permettent aux
imprimantes Zebra d'offrir un cycle de vie complet d'expériences
exceptionnelles pour tous les types d'utilisateurs grace a des
applications, des utilitaires et des outils intégrés permettant de
rendre votre imprimante opérationnelle rapidement et en toute
sécurité. Pour toute information complémentaire, rendez-vous
sur

www.zebra.com/zebradna

Options et accessoires

La technologie d'encodage adaptatif
sélectionne automatiquement les parametres
d’encodage optimaux

Unité Claviers/écrans ZKDU™ pour solution
d'affichage d'impression autonome
du clavier

Services recommandés

Les plans de maintenance Zebra OneCare™
assurent une performance maximale et une
disponibilité maximale des périphériques,
pour protéger vos opérations essentielles et
vos imprimantes par des niveaux de service
clairement définis. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.zebra.com/zebraonecare

Zebra OneCare Couverture compléte (tétes d'impression
Select incluses) comprenant les réparations dues a
une usure normale et les dommages
accidentels
Acceés prioritaire 24x7 au support technique
direct et aux mises a jour logicielles
Remplacement anticipé et livraison express
(des le lendemain)
Offre Standard Commissioning
Autorisation de retour de matériel (RMA) en
ligne prise en charge

Zebra OneCare
Essential

Couverture compléte (tétes d'impression
incluses) comprenant I'usure normale et les
dommages accidentels

Acces prioritaire 8x5 au support technique
direct et aux mises a jour logicielles

Service prioritaire de trois jours pour les
réparations en atelier, plus livraison terrestre
gratuite

Autorisation de retour de matériel (RMA) en
ligne prise en charge

Remarque : la disponibilité des services
d'assistance peut varier selon les pays.
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